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附表 

驱动主机适用参数范围和配置表 

⭫ࣞᵰ仓ᇐࣕ⦽ ≤65 kW 傧ࣞѱᵰ仓ᇐ䙕ᓜ ≤4.00 m/s 

傧ࣞᯯᕅ 曳引驱动 

᮪։㔉ᶺශᕅ 卧式、无减速装置、驱动轮非悬臂支撑、输出轴两点支撑 

 ಞᮦ䠅ࣞ࡬

㔉ᶺශᕅ 

4 组 

无制动臂鼓式 
⭫ࣞᵰ㔉ᶺශᕅ 

三相交流永磁同

步外转子 

 ಞ֒⭞䜞փࣞ࡬
与曳引轮一体

的制动轮 
 / 䙕㻻㖤ශᕅࠅ

Ֆࣞࢥ᧛䀜䶘 

ᶆᯏ⢂ਭ 
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 䙕㻻㖤ࠅ

ѣᗹ(䭛)䐓 
/ 

 䙕㻻㖤ࠅ

䖪Ӛ䀈 
/ 

䗉࠰䖪ѣᗹ㓵儎ᓜ 

(䘸⭞ӄᰖࠅ䙕㻻㖤ѱᵰ) 
590 mm 

⭫ࣞᵰ䱨⠼ශᕅ / ⭫ࣞᵰ䱨⠼ㅿ㓝 / 

 / ಞ䱨⠼ㅿ㓝ࣞ࡬ / ಞ䱨⠼ශᕅࣞ࡬

ᴩᕋ䖤ᴩᕋ䶘ᖘ⣬ 

(䘸⭞ӄऻ㾼ᑜ) 
/ 

ᴩᕋ䖤ᴩᕋ䶘⎸ 

δ䭶εቸᶆ䍞 

(䘸⭞ӄऻ㾼ᑜ) 

/ 

രᇐᓋ䶘ф≪ᒩ䶘ᴶቅ཯䀈 

δ䘸⭞ӄਥٴᯒᐹ㖤Ⲻ啉ᕅࣞ࡬ಞᕅѱᵰε 
/ 

注：电梯驱动主机额定速度 v 主机为驱动主机曳引轮线速度，与电梯额定速度 v 电梯和电梯

悬挂比 i 之间的关系是：v 主机=v 电梯×i。 

 
 

发证日期： 2022 年 9 月 12 日  

下次核查日期： 2026 年 9 月 12 日 前 
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